
K É R E L E M 

Tárgy: Apostag külterület 087/18, 20 és Apostag külterület 087/19, 21 
hrsz.-ú területen létesítendő 496 kW névleges teljesítményű 
napelem parkok építése 

Beruházó neve: Helionergy Delta Kft.
1084 Budapest, Déri Miksa utca 6. 1. lh. 2. em. 2. Címe: 

Tisztelt Repülőtér! 

Ezúton küldjük meg a tárgyat képező munka 1 példány beadványtervét hozzájáruló 
nyilatkozatuk kiadása érdekében. Az Apostag külterület 087/18, 20 és az Apostag külterület 
087/19, 21 hrsz.-ú területre tervezett napelem parkok a Dunaújvárosi Repülőtér 5 km-es 
vonzáskörzetében találhatóak.  

Kérjük, 382/2007 (XII.23.) Korm. rendelet 4. melléklet 1.3. pontra  hivatkozva 
hozzájáruló nyilatkozatukat kiadni szíveskedjenek a mellékelt rajzok alapján. 

Segítségüket előre is köszönjük! 

Budapest, 2024.03.05. 

Tisztelettel: 

……………………………… 
Kiani Milán Dániel 

Helionergy Delta Kft. 
ügyvezetője 

Címzett: 

Dunaújvárosi Repülőtér 

2426 Baracs, Repülőtér út 1. 

Feladó: 

Helionergy Delta Kft. 

1084 Budapest, Déri Miksa utca 6. 1. lh. 
2. em. 2.



Apostag kt. 087/18, 20 hrsz. területen létesítendő 496 kW névleges teljesítményű napelem park építése 
Tervszám: APOSTAG_087_18_20_496 kW 
 

Műszaki leírás 
 
 
 
1. Beruházás rendeltetése 

Rendeltetés: Az Apostag kt. 087/18, 20 hrsz.-ú területen létesítendő 496 kW-os teljesítményű 
napelemes kiserőmű megújuló energiaforrásként villamos energia termelése. 

 

2. Kérelmezők 

2.1. Beruházó és kezelő neve, címe:  
Helionergy Delta Kft. 
1084 Budapest, Déri Miksa utca 6. 1. lház. 2. em. 2. 
Cégjegyzékszám: 01-09-327921 
Adószám: 26392932-2-42 
Kiani Milán Dániel ügyvezető 
 

2.2. Beruházó által megbízott tervező neve, címe: 
Helionergy Holding Kft. 
1084 Budapest, Déri Miksa utca 6. 1. lház. 2. em. 2. 
+36 30 466 0665 
csaky@epszilon.hu  
Csáky Balázs tervező: EN-VI 06-01143  

 
 
3. Beruházás műszaki leírása 

3.1. Műszaki paraméterek 

Tervezett 496 kW teljesítményű naperőmű 

- beépített DC oldali teljesítmény: 669,6 kWp 
- beépített AC oldali teljesítmény: 496 kVA 
- napelemek száma: 1080 db 620 Wp teljesítményű modul 
- tervezett inverterek:  

• 4 db Huawei SUN2000-100KTL-M2 
• 2 db Huawei SUN2000-30-KTL-M3 
• 1 db Huawei SUN2000-36-KTL-M3 

- napelem tartó állványzat: ARCTECH SkyLine II típusú földre telepített horganyozott 
forgatós vasszerkezet 

- tervezett BHTR állomás: 1 db Enertech UK 2000-28/630 BHTR állomás 630 kVA 
transzformátor 

- DC oldali kábelezés: napelem tartó vasszerkezeten vezetve 
- AC oldali kábelezés: földbe fektetve (1,2 m mélységben), szükség esetén védőcsőbe 

húzva 
- külső védelem: telekhatártól min. 0,5 m-rel beljebb telepítendő drótfonatos kerítés, beton 

elemekre rögzítve, elektromos biztonsági kerítéssel kiegészítve 
- megközelíthetőség: a kiserőmű Dunavecse irányából a Dunavecse-Apostag másodrendű 

főútról (513 sz. közútról) közelíthető meg. 
- érintésvédelem: DC oldalon: kettős szigetelés, 0,4 kV-on: TN-C-S (Nullázás), 

22 kV-on és a kerítésen: IT (Védőföldelés) 
  

mailto:csaky@epszilon.hum


Apostag kt. 087/18, 20 hrsz. területen létesítendő 496 kW névleges teljesítményű napelem park építése 
Tervszám: APOSTAG_087_18_20_496 kW 
 

Csatlakozási pont:  

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. tulajdonú Solt 132/22 kV-os transzformátorállomásból táplált 
Solt-Apostag 22 kV-os távvezetéken a kiserőmű közterülettel határos telekhatárán építendő 
kapcsolóállomásban elhelyezésre kerülő RM6-os kapcsoló készülék D-mező felhasználó felőli 
kapcsai. 

 
Tervezett 22 kV-os hálózat (Apostag 087/18 hrsz.-on tervezett BHTR és Apostag 087/20 
hrsz.-on tervezett BHKA között): 

 
- azonosító/sorszám: 1. 
- üzemi feszültség: 22kV/50Hz 
- tervezett vezető: 3x1x95 mm2 NA2XS(f)2Y földkábel háromszög elrendezésbe fektetve 
- nyomvonalhossz: 120 méter (1,2 m mélységben, ahol keresztezésnél szükséges, ott 

mélyebben) 
- teljes hossz: 135 méter 
- érintésvédelem: IT (Védőföldelés) 

 
4. A napelem táblák helyzete: 

A kiserőmű maximális föld feletti magassága 2,79 méter (napelem táblák felső széle). A többi 
építmény (pl. BHTR és BHKA betonházas építmények) ennél kisebb magasságúak lesznek. 

 

 
1. ábra: forgatós napelem-tartószerkezet 

 
 

 
 

 
 



Meghatalmazás 

Alulírott Kiani Milán Dániel, mint a Helionergy Delta Kft. ügyvezetője (székhely: 1084 

Budapest, Déri Miksa utca 6. 1. lh. 2. em. 2., cégjegyzékszám: 01-09-327921, adószám.: 

26392932-2-42)  

meghatalmazom 

a Helionergy Holding Kft.-t (székhely: 1084 Budapest, Déri Miksa u. 6. 1. lh. 2. em. 2., 

cégjegyzékszám: 01-09-327919, adószám: 26392839-2-42, ügyvezető: Kiani Milán Dániel), 

hogy az Apostag 087/18, 20 hrsz.-ú terület vonatkozásában helyettem és a nevemben eljárjon 

a tervezett fotovoltaikus kiserőmű engedélyezési eljárás lefolytatásában. 

A jelen meghatalmazás kizárólag a fenti ügyekben való képviseletre szól.  

Budapest, 2024.03.05. 

………………………………. ……………………………… 
         Kiani Milán Dániel        Kiani Milán Dániel 

Meghatalmazó           Meghatalmazott 

Tanúk:  

Név: Tőkési Tímea                                   Név: Repei Luca 
Lakcím: 1118 Budapest, Szüret u. 3.  Lakcím: 3980 Sátoraljaújhely, Pincék völgye 14. 
Szem.ig.szám: 010644UA Szem.ig.szám: 759676EE 

…………………………….. ……………………………... 
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Dátum

2024.02.23.

Érintésvédelem:
0,4 kV AC: TN-C-S (Nullázás); 22 kV:
 IT (Védőföldelés);
DC oldali berendezések:
 IT vagy kettős szigetelés

Terv típusa

Engedélyezési terv

Felelős tervezőRajz megnevezése

Helyszínrajz

Megbízó

Helionergy Delta Kft.
1084 Budapest, Déri Miksa utca 6.
1. lház. 2. em. 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-327921

Megnevezés

Apostag külterület 087/18,
20 hrsz. területen
létesítendő 496 kVA
teljesítményű napelempark
építési engedélyezési terve

Vetület: EOV

Lépték: 1:1000

Sorszám Típus ker. Nyomvonalhossz Teljes hossz Megjegyzés

Kábeltáblázat

1. 120 m 135 m 1,2 m mélyen fektetve

Rajz száma

H1

3x1x95 mm2 NA2XS(f)2Y földkábel

Szerkesztő

Tőkési TímeaCsáky Balázs
EN-VI 06-01143

ARCTECH SKYLINE II. TÍPUSÚ ACÉL SZERKEZETŰ NAPELEMTARTÓ
ÁLLVÁNYZAT

NAPELEMEK TÍPUSA: TWMND-78HD620W N-TYPE BIFACIAL MODULE
620 Wp
BEÉPÍTÉSRE KERÜL: 1080 DB

STRING INVERTEREK TÍPUSA:
Huawei SUN2000-100KTL-M2 4 DB
Huawei SUN2000-36KTL-M3 1 DB
Huawei SUN2000-30KTL-M3 2 DB

DC OLDALI BEÉPÍTETT TELJESÍTMÉNY: 669,6 kWp
AC OLDALI BEÉPÍTETT TELJESÍTMÉNY: 496 kVA

Telekhatár

Tervezett termelői földkábel:
3x1x95 mm2 NA2XS(f)2Y, 120 m
nyomvonalhossz, fektetési
mélység: 1,2 m

Min. 1,8 m dróthálós kerítés az
MSZ 1600-11 3.1.5 szerint
telekhatártól min. 0,5 m-re

Apostag 087/19,21
hrsz.-on tervezett
napelempark

Enertech UK 2000-28/630 BHTR
állomás 22/0,4
Rf < 2 Ohm
Siemens RL SF6 KÖF
megszakító, Prolan
telemechanika szekrény
ARKO57 szekrényben mérés

Útcsatlakozás
(087/3 hrsz.-ú út)

087/20 hrsz. - közös közcélú
kapcsolóállomás a 087/19,21
hrsz.-on tervezett erőművel,
csatlakozási pont azonosító:
215-023 (NEM A TERV RÉSZE)

A 087/18, 20 és 087/19, 21 hrsz.-ú
erőművek közös bejárata, MVM
egységlakattal zárva

Kerítéstől mért 3 m-es
védőtávolság



Apostag kt. 087/18, 20 hrsz. területen létesítendő 496 kW névleges teljesítményű napelem park építése 
Tervszám: APOSTAG_087_19_21_496 kW 
 

Műszaki leírás 
 
 
 
1. Beruházás rendeltetése 

Rendeltetés: Az Apostag kt. 087/19, 21 hrsz.-ú területen létesítendő 496 kW-os teljesítményű 
napelemes kiserőmű megújuló energiaforrásként villamos energia termelése. 

 

2. Kérelmezők 

2.1. Beruházó és kezelő neve, címe:  
Helionergy Delta Kft. 
1084 Budapest, Déri Miksa utca 6. 1. lház. 2. em. 2. 
Cégjegyzékszám: 01-09-327921 
Adószám: 26392932-2-42 
Kiani Milán Dániel ügyvezető 
 

2.2. Beruházó által megbízott tervező neve, címe: 
Helionergy Holding Kft. 
1084 Budapest, Déri Miksa utca 6. 1. lház. 2. em. 2. 
+36 30 466 0665 
csaky@epszilon.hu  
Csáky Balázs tervező: EN-VI 06-01143  

 
 
3. Beruházás műszaki leírása 

3.1. Műszaki paraméterek 

Tervezett 496 kW teljesítményű naperőmű 

- beépített DC oldali teljesítmény: 694,4 kWp 
- beépített AC oldali teljesítmény: 496 kVA 
- napelemek száma: 1120 db 620 Wp teljesítményű modul 
- tervezett inverterek:  

• 4 db Huawei SUN2000-100KTL-M2 
• 2 db Huawei SUN2000-30-KTL-M3 
• 1 db Huawei SUN2000-36-KTL-M3 

- napelem tartó állványzat: ARCTECH SkyLine II típusú földre telepített horganyozott 
forgatós vasszerkezet 

- tervezett BHTR állomás: 1 db Enertech UK 2000-28/630 BHTR állomás 630 kVA 
transzformátor 

- DC oldali kábelezés: napelem tartó vasszerkezeten vezetve 
- AC oldali kábelezés: földbe fektetve (1,2 m mélységben), szükség esetén védőcsőbe 

húzva 
- külső védelem: telekhatártól min. 0,5 m-rel beljebb telepítendő drótfonatos kerítés, beton 

elemekre rögzítve, elektromos biztonsági kerítéssel kiegészítve 
- megközelíthetőség: a kiserőmű Dunavecse irányából a Dunavecse-Apostag másodrendű 

főútról (513 sz. közútról) közelíthető meg. 
- érintésvédelem: DC oldalon: kettős szigetelés, 0,4 kV-on: TN-C-S (Nullázás), 

22 kV-on és a kerítésen: IT (Védőföldelés) 
  

mailto:csaky@epszilon.hum


Apostag kt. 087/18, 20 hrsz. területen létesítendő 496 kW névleges teljesítményű napelem park építése 
Tervszám: APOSTAG_087_19_21_496 kW 
 

Csatlakozási pont:  

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. tulajdonú Solt 132/22 kV-os transzformátorállomásból táplált 
Solt-Apostag 22 kV-os távvezetéken a kiserőmű közterülettel határos telekhatárán építendő 
kapcsolóállomásban elhelyezésre kerülő RM6-os kapcsoló készülék D-mező felhasználó felőli 
kapcsai. 

 
Tervezett 22 kV-os hálózat (Apostag 087/21 hrsz.-on tervezett BHTR és Apostag 087/20 
hrsz.-on tervezett BHKA között): 

 
- azonosító/sorszám: 2. 
- üzemi feszültség: 22kV/50Hz 
- tervezett vezető: 3x1x95 mm2 NA2XS(f)2Y földkábel háromszög elrendezésbe fektetve 
- nyomvonalhossz: 127 méter (1,2 m mélységben, ahol keresztezésnél szükséges, ott 

mélyebben) 
- teljes hossz: 140 méter 
- érintésvédelem: IT (Védőföldelés) 

 
4. A napelem táblák helyzete: 

A kiserőmű maximális föld feletti magassága 2,79 méter (napelem táblák felső széle). A többi 
építmény (pl. BHTR és BHKA betonházas építmények) ennél kisebb magasságúak lesznek. 

 

 
1. ábra: forgatós napelem-tartószerkezet 

 
 

 
 

 
 



Meghatalmazás 

Alulírott Kiani Milán Dániel, mint a Helionergy Delta Kft. ügyvezetője (székhely: 1084 

Budapest, Déri Miksa utca 6. 1. lh. 2. em. 2., cégjegyzékszám: 01-09-327921, adószám.: 

26392932-2-42)  

meghatalmazom 

a Helionergy Holding Kft.-t (székhely: 1084 Budapest, Déri Miksa u. 6. 1. lh. 2. em. 2., 

cégjegyzékszám: 01-09-327919, adószám: 26392839-2-42, ügyvezető: Kiani Milán Dániel), 

hogy az Apostag 087/19, 21 hrsz.-ú terület vonatkozásában helyettem és a nevemben eljárjon 

a tervezett fotovoltaikus kiserőmű engedélyezési eljárás lefolytatásában. 

A jelen meghatalmazás kizárólag a fenti ügyekben való képviseletre szól.  

Budapest, 2024.03.05. 

………………………………. ……………………………… 
         Kiani Milán Dániel        Kiani Milán Dániel 

Meghatalmazó           Meghatalmazott 

Tanúk:  

Név: Tőkési Tímea                                   Név: Repei Luca 
Lakcím: 1118 Budapest, Szüret u. 3.  Lakcím: 3980 Sátoraljaújhely, Pincék völgye 14. 
Szem.ig.szám: 010644UA Szem.ig.szám: 759676EE 

…………………………….. ……………………………... 
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Telekhatár

Tervezett termelői földkábel:
3x1x95 mm2 NA2XS(f)2Y, 127 m
nyomvonalhossz, fektetési
mélység: 1,2 m

Min. 1,8 m dróthálós kerítés az
MSZ 1600-11 3.1.5 szerint
telekhatártól min. 0,5 m-re

Apostag 087/18,20
hrsz.-on tervezett
napelempark

A 087/18, 20 és 087/19, 21
hrsz.-ú erőművek közös
bejárata, MVM
egységlakattal zárva

Dátum

2024.02.23.

Érintésvédelem:
0,4 kV AC: TN-C-S (Nullázás); 22 kV:
 IT (Védőföldelés);
DC oldali berendezések:
 IT vagy kettős szigetelés

Terv típusa

Engedélyezési terv

Felelős tervezőRajz megnevezése

Helyszínrajz

Megbízó

Helionergy Delta Kft.
1084 Budapest, Déri Miksa utca 6.
1. lház. 2. em. 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-327921

Megnevezés

Apostag külterület 087/19,
21 hrsz. területen
létesítendő 496 kVA
teljesítményű napelempark
építési engedélyezési terve

Vetület: EOV

Lépték: 1:1000

Sorszám Típus ker. Nyomvonalhossz Teljes hossz Megjegyzés

Kábeltáblázat

2. 127 m 140 m 1,2 m mélyen fektetve

Rajz száma

H1

3x1x95 mm2 NA2XS(f)2Y földkábel

Szerkesztő

Tőkési TímeaCsáky Balázs
EN-VI 06-01143

ARCTECH SKYLINE II. TÍPUSÚ ACÉL SZERKEZETŰ NAPELEMTARTÓ
ÁLLVÁNYZAT

NAPELEMEK TÍPUSA: TWMND-78HD620W N-TYPE BIFACIAL MODULE
620 Wp
BEÉPÍTÉSRE KERÜL: 1120 DB

STRING INVERTEREK TÍPUSA:
Huawei SUN2000-100KTL-M2 4 DB
Huawei SUN2000-36KTL-M3 1 DB
Huawei SUN2000-30KTL-M3 2 DB

DC OLDALI BEÉPÍTETT TELJESÍTMÉNY: 694,4 kWp
AC OLDALI BEÉPÍTETT TELJESÍTMÉNY: 496 kVA

Enertech UK 2000-28/630 BHTR
állomás 22/0,4
Rf < 2 Ohm
Siemens RL SF6 KÖF
megszakító, Prolan
telemechanika szekrény
ARKO57 szekrényben mérés

087/20 hrsz. - közös közcélú
kapcsolóállomás a 087/18, 20
hrsz.-on tervezett erőművel,
csatlakozási pont azonosító:
215-023 (NEM A TERV RÉSZE)

Útcsatlakozás
(087/3 hrsz.-ú út)

Kerítéstől mért 3 m-es
védőtávolság
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